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Prezzi

Tutti i prezzi esposti nel catalogo ufficiale Taiana SA sono intesi franco partenza dal magazzino Manno ad eccezione delle forniture
dirette dalla fabbrica, espressamente specificati.
Tutti i prezzi si intendono esclusi d’IVA e la loro validità non è impegnativa.
E’ riservata la facoltà di adattare i prezzi qualora se ne presenti la necessità.

Trasporti e forniture

Per consegna franco cantiere viene applicato il listino “f.co cantiere”.
Le merci trasportate viaggiano a rischio e pericolo del committente. In caso di trasporti ferroviari, il cliente è tenuto a notificare
immediatamente l’eventuale danno all’ufficio competente FFS.
La Taiana SA non si assume responsabilità per i ritardi di fornitura di merci non disponibili nei propri magazzini, per cui i termini di
fornitura hanno esclusivamente valore indicativo.
Merce ordinata di fabbricazione speciale sarà in ogni caso addebitata, anche se non ritirata.
In nessun caso sono riconosciute richieste di indennizzo per ritardi nelle forniture o per pretese di qualsiasi altra natura.

Ritorni di merce

Merce in fabbricazione speciale o particolare, non verrà nè ripresa, nè bonificata.
La Taiana SA si riserva il diritto di accettare o meno merce di ritorno. Eventuali resi accettati, saranno bonificati al massimo all’ 80 %.

Imballaggi

Il saldo degli imballaggi a rendere (palette, contorni, ecc.) verrà fatturato secondo le normali quotazioni.
Non saranno accettate deduzioni sotto altra forma.
Gli imballaggi a perdere non verranno nè ripresi, nè bonificati.

Garanzia

Quale garanzia dei prodotti forniti, valgono le condizioni del fabbricante e il cliente dovrà notificare eventuali difetti, per iscritto, al
più tardi entro 8 giorni dalla fornitura.
Reclamazioni per merce posata o messa in opera nonostante eventuali difetti, non verranno in nessun caso accettate.
La Taiana SA notificherà eventuali difetti al fabbricante. La vertenza continuerà tra il cliente e il fabbricante e la Taiana SA agirà solo
da tramite. Nei casi di responsabilità da parte della Taiana SA l’eventuale risarcimento sarà limitato al massimo al valore della for-
nitura della merce. Eventuali contestazioni non liberano il cliente dall’obbligo del pagamento delle nostre fatture, secondo le nostre
condizioni generali.

Condizioni di pagamento

Le fatture sono esigibili a 30 giorni Netto e non sono ammesse deduzioni ingiustificate.
I pagamenti dovranno essere versati tramite la polizza di versamento allegata alla fattura o per contanti direttamente all’ufficio cassa
Taiana SA.
La Taiana SA non accetta, in linea di principio, compensazioni di credito o assegni WIR e, nel caso di ritardo nei pagamenti, appli-
cherà un interesse di mora del 9 % dalla data di scadenza della fattura. Gli importi fino a Fr. 50.— dovranno essere pagati per con-
tanti o, in caso di fatturazione, verrà applicato un supplemento di Fr. 15.—.

Foro

Per ogni controversia sarà competente il foro di Lugano
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FAX +41 91 600 01 81

TAIANA SA
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Fr./tiro

Supplemento per impiego gru 12.—

Fr./ora

Supplemento per impiego autogrù 23 m 250.—

Fr./ora

Sollevatore Idraulico *
- Frontale, alzata 4 m carico 2500 kg 110.—
- Frontale, alzata 4 m carico 4000 kg 140.—
- Laterale, alzata 5 m carico 5000 kg 190.—

(*) La regia inizia alla partenza dal nostro deposito

Striebig per taglio pannelli legnosi
(scarti a carico del cliente) 109.—

Bordatura 145.—

Fr./pz

Cappucci in polietilene per palette 4.50

Preparazione palette per elicottero 20. —

Palette FFS/EUR
- fornitura 18.—
- ritorno (saldo) 15.—

Palette Private - secondo tariffe fornitore

Contorni FFS/EUR 60.—
Ritorno (saldo) 50.—

Coperchi FFS/EUR 25.—
Ritorno (saldo) 20.—

Fr./ora

Prestazioni nostri operai 93.—
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CANALIZZAZIONI

TUBI IN PVC

TUBI PVC

 Tubo rigido a parete strutturata in pvc coestruso di colore RAL 8023 per condotte di scarico interrate non
in pressione per fluidi con temperature fino a 40°C. La raccorderia è la stessa dei tubi compatti. Prodotto in
conformità normative UNI 10968 con classe SN2 SDR51. Rigidità anulare SN 2 kN/m2.

No. ARTICOLO tipo dimensione dimensione lunghezza peso fr./m1 fr./m1 

NW/DN esterna mm interna mm mm kg/m1 dal magazzino f.co cantiere 

11020001 100 110 104.0 500 1.77 18.60 20.90

11020005 100 110 104.0 1000 1.67 12.30 13.80

11020010 100 110 104.0 2000 1.62 11.00 12.40

11020015 100 110 104.0 5000 1.59 5.20 5.90

11020020 125 125 119.0 500 2.02 20.50 23.00

11020025 125 125 119.0 1000 1.90 14.00 15.70

11020030 125 125 119.0 2000 1.85 12.20 13.70

11020035 125 125 119.0 5000 1.81 6.20 7.00

11020040 150 160 153.6 500 2.88 26.50 29.70

11020045 150 160 153.6 1000 2.71 17.60 19.80

11020050 150 160 153.6 2000 2.63 16.30 18.30

11020055 150 160 153.6 5000 2.58 8.20 9.20

11020060 200 200 192.2 500 4.44 39.50 44.30

11020065 200 200 192.2 1000 4.19 26.50 29.70

11020070 200 200 192.2 2000 4.07 24.40 27.40

11020075 200 200 192.2 5000 3.99 12.30 13.80

11020080 250 250 240.2 500 6.65 63.00 70.60

11020085 250 250 240.2 1000 6.27 42.00 47.10

11020090 250 250 240.2 2000 6.09 38.70 43.40

11020095 250 250 240.2 5000 5.98 21.50 24.10

11020100 300 315 302.6 500 10.62 99.00 110.90

11020105 300 315 302.6 1000 10.00 66.00 74.00

11020110 300 315 302.6 2000 9.71 60.10 67.40

11020115 300 315 302.6 5000 9.52 30.90 34.70

11020120 350 355 341.0 500 13.69 360.00 404.00

11020125 350 355 341.0 1000 12.91 200.00 224.00

11020130 350 355 341.0 2000 12.56 160.00 180.00

11020135 350 355 341.0 5000 12.28 79.80 89.40

11020140 400 400 384.4 500 17.25 159.00 179.00

11020145 400 400 384.4 1000 16.26 105.70 119.00
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11020150 400 400 384.4 2000 15.78 96.50 108.10

11020155 400 400 384.4 5000 15.47 49.50 55.50

11020160 500 500 480.4 6000 24.29 74.00 82.90

11020165 600 630 605.4 6000 38.79 115.00 129.00

RACCORDI PVC

CURVE PVC KGB

 In PVC compatto. Vengono fornite con il relativa guarnizione in gomma.

No. ARTICOLO gradi diametro raggio di peso fr./pz fr./pz 

cm mm curvatura/mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere 

11020700 15° 100 90 0.23 3.60 4.10

11020712 15° 125 100 0.32 5.20 5.90

11020724 15° 150 128 0.51 7.90 8.90

11020736 15° 200 160 1.48 17.50 19.60

11020748 15° 250 470 2.75 71.20 79.80

11020760 15° 300 550 5.65 89.60 100.40

11020772 15° 350 620 7.60 427.00 479.00

11020784 15° 400 670 10.40 240.00 269.00

11020703 30° 100 90 0.26 3.90 4.40

11020715 30° 125 100 0.36 5.50 6.20

11020727 30° 150 128 0.53 8.40 9.50

11020739 30° 200 160 1.72 18.20 20.40

11020751 30° 250 470 3.25 73.80 82.70

11020763 30° 300 550 6.64 92.00 103.10

11020775 30° 350 620 8.70 479.00 537.00

11020787 30° 400 670 12.47 358.00 401.00

11020706 45° 100 90 0.27 4.30 4.90

11020718 45° 125 100 0.38 6.10 6.90

11020730 45° 150 128 0.68 9.10 10.20

11020742 45° 200 160 1.83 19.40 21.80

11020754 45° 250 470 3.80 77.80 87.20

11020766 45° 300 550 7.58 101.50 114.00

11020778 45° 350 620 9.80 550.00 616.00

11020790 45° 400 670 14.50 394.00 442.00

11020708 67° 100 90 0.35 4.90 5.50
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11020720 67° 125 100 0.43 7.40 8.30

11020732 67° 150 128 0.81 10.30 11.60

11020744 67° 200 160 1.95 23.70 26.60

11020709 87° 100 90 0.37 5.00 5.60

11020721 87° 125 100 0.48 7.40 8.30

11020733 87° 150 128 0.90 10.70 12.00

11020745 87° 200 160 2.65 23.70 26.60

11020757 87° 250 470 5.40 87.60 98.20

11020769 87° 300 550 10.40 145.00 163.00

11020781 87° 350 620 12.90 757.00 848.00

11020793 87° 400 670 20.45 429.00 481.00

MANICOTTO SCORREVOLE PVC KGU

 In PVC compatto. Vengono fornite con il relativa guarnizione in gomma.

No. ARTICOLO diametro lunghezza peso fr./ pz fr./ pz 

mm mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

11020650 100 122 0.22 4.50 5.10

11020655 125 138 0.28 6.40 7.20

11020660 150 172 0.54 9.30 10.50

11020665 200 212 1.07 18.60 20.90

11020670 250 250 1.90 43.10 48.30

11020675 300 293 3.40 80.90 90.70

11020680 350 432 4.00 219.00 246.00

11020685 400 390 6.85 258.60 290.00

BRAGHE PVC 45° KGEA

 In PVC compatto. Vengono fornite con il relativa guarnizione in gomma.

No. ARTICOLO diametro peso fr./pz fr./pz 
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mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

11020800 100/100 0.61 7.60 8.60

11020803 125/100 0.85 9.70 10.90

11020815 125/125 0.79 10.80 12.10

11020806 150/100 1.28 14.10 15.80

11020818 150/125 1.51 15.10 17.00

11020827 150/150 1.53 17.30 19.40

11020809 200/100 2.99 25.90 29.10

11020821 200/125 3.03 28.10 31.50

11020830 200/150 3.33 31.30 35.10

11020839 200/200 3.79 39.60 44.40

11020812 250/100 4.30 84.10 94.20

11020824 250/125 4.42 99.40 111.40

11020833 250/150 4.76 101.50 114.00

11020842 250/200 5.48 118.90 134.00

11020847 250/250 7.50 172.90 194.00

11020813 300/100 6.90 161.00 181.00

11020825 300/125 7.10 170.20 191.00

11020836 300/150 7.44 174.70 196.00

11020845 300/200 8.10 187.00 210.00

11020848 300/250 9.50 222.00 249.00

11020851 300/300 11.90 377.00 423.00

BRAGHE PVC 90° KGEA

 In PVC compatto. Vengono fornite con il relativa guarnizione in gomma.

No. ARTICOLO diametro peso fr./pz fr./pz 

mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

11020854 100/100 0.68 10.80 12.10

11020857 125/100 0.74 13.00 14.60

11020866 125/125 0.84 14.10 15.80

11020860 150/100 1.24 18.40 20.70

11020869 150/125 1.33 21.60 24.20

11020875 150/150 1.50 23.70 26.60
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11020863 200/100 2.55 31.90 35.80

11020872 200/125 2.63 33.50 37.60

11020878 200/150 2.79 38.90 43.60

11020884 200/200 3.06 49.60 55.60

11020864 250/100 3.60 97.00 108.70

11020873 250/125 3.70 102.70 116.00

11020881 250/150 4.05 100.20 113.00

11020887 250/200 4.43 159.50 179.00

11020892 250/250 5.62 172.00 193.00

11020865 300/100 6.20 142.20 160.00

11020874 300/125 6.40 154.10 173.00

11020879 300/150 6.80 174.50 196.00

11020890 300/200 7.15 176.70 198.00

11020893 300/250 7.36 253.20 284.00

11020894 300/300 9.06 399.00 447.00

BRAGHE PVC da incollare KGAB 45° (Selle)

 In PVC compatto. Vengono fornite con il relativa guarnizione in gomma.

No. ARTICOLO diametro peso fr./pz fr./pz 

mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

11021900 125/100 0.53 22.70 25.50

11021903 150/100 0.58 28.60 32.10

11021906 200/100 0.65 34.70 38.90

11021909 250/100 1.70 62.50 70.00

11021910 300/100 2.20 75.40 84.50

11021912 150/125 0.66 30.80 34.50

11021915 200/125 0.71 41.50 46.50

11021918 250/125 1.82 66.80 74.90

11021921 300/125 2.40 86.20 96.60

11021924 200/150 0.90 53.40 59.90

11021927 250/150 2.10 76.50 85.70

11021930 300/150 2.65 88.40 99.10

11021933 250/200 2.45 85.10 95.40

11021936 300/200 3.00 99.20 111.20

11021950 300/250 3.85 116.40 131.00
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RIDUZIONI PVC KGR

 In PVC compatto. Vengono fornite con il relativa guarnizione in gomma.

No. ARTICOLO diametro peso fr./pz fr./pz 

mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

11020951 125/100 0.26 4.40 5.00

11020954 150/100 0.47 6.20 7.00

11020957 150/125 0.48 7.80 8.80

11020960 200/125 1.10 17.00 19.10

11020963 200/150 1.15 13.60 15.30

11020966 250/150 1.50 69.00 77.30

11020969 250/200 1.70 62.50 70.00

11020972 300/200 3.30 108.90 122.00

11020975 300/250 3.70 92.70 103.90

11020976 350/300 4.90 360.00 404.00

11020977 400/350 7.20 531.00 595.00

TAPPI PVC KGM

 Per la chiusura provvisoria o definitiva della canalizazzione.

No. ARTICOLO diametro peso fr./pz fr./pz 

mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

11020500 100 0.13 2.40 2.70

11020505 125 0.17 3.20 3.60

11020510 150 0.36 3.70 4.20

11020515 200 0.64 6.80 7.70

11020520 250 1.30 41.00 46.00

11020525 300 3.00 62.50 70.00

11020530 350 5.00 179.00 201.00

11020535 400 6.00 110.00 124.00
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RACCORDI KGF/ KGEZ - COLLE E LUBRIFICANTI

RACCORDO ALLA CAMERA KGF (in fibro-cemento)

 Anello in fibro-cemento per raccordare i tubi PVC alle camere d’ispezione, con anello di gomma.

No. ARTICOLO diametro diametro lunghezza peso fr./pz fr./pz 

mm esterno mm mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere 

11021500 100 140 120 1.01 20.50 23.00

11021525 125 160 120 1.55 22.30 25.00

11021550 150 195 120 1.71 24.20 27.20

11021600 200 240 120 3.00 35.30 39.60

11021650 250 290 120 3.53 48.30 54.10

11021700 300 360 120 4.30 66.90 75.00

11021750 350 410 120 5.87 92.90 104.10

11021800 400 460 120 6.33 111.50 125.00

RACCORDO CEMENTO KGEZ (in PVC)

Elemento in PVC per raccordare tubi cemento con tubi PVC.

No. ARTICOLO diametro lunghezza peso fr./pz fr./pz 

mm mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

11021250 100 165 0.23 65.20 73.10

11021255 125 190 0.30 75.50 84.60

11021260 150 200 0.52 112.00 126.00

11021265 200 225 0.98 165.00 185.00

11021270 250 318 1.64 429.00 481.00

11021275 300 318 3.04 549.00 615.00

TANGIT

Colla per tubi PVC. (Veleno cl. 4)

No. ARTICOLO imballaggio fr./pz fr./pz 

kg/barattolo dal magazzino f.co cantiere 

11020995 0.125 10.50 11.80

LUBRIFICANTE
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Da applicare sull’estremità del tubo prima di introdurlo nel manicotto a bicchiere.

No. ARTICOLO imballaggio fr./pz fr./pz 

kg/barattolo dal magazzino f.co cantiere 

11020997 0.250 18.10 20.30

TUBI DRENAGGIO PVC

TUBI DRENAGGIO PVC

 Tubi di drenaggio in PVC rigido con perforazioni a 126°, colore arancio, per la filtrazione e raccolta
dell'acqua piovana del terreno. Senza giunto in gomma. Rigidità SN2 2 kN/m2.

No. ARTICOLO dimensione dimensione lunghezza peso fr./m1 fr./m1 

esterna mm interna mm mm kg/m1 dal magazzino f.co cantiere 

11020300 110 116.4 5000 1.56 7.60 8.60

11020305 125 131.4 5000 1.78 8.80 9.90

11020310 150 156.4 5000 2.48 12.20 13.70

11020315 200 207.8 5000 3.73 18.50 20.80

TUBI DRENAGGIO FLESSIBILI

Tubo in PE flessibile corrugato a doppia parete con perforazione a 360° per la filtrazione dell'acqua piovana del terreno.

No. ARTICOLO dimensione dimensione lunghezza peso fr./m1 fr./m1 

esterna mm interna mm m1 kg/m1 dal magazzino f.co cantiere 

11020355 63 53 50.0 0.19 1.70 2.00

11020360 90 75 50.0 0.28 2.40 2.70

11020365 110 84 50.0 0.37 3.40 3.90

11020370 125 110 50.0 0.57 6.30 7.10

11020375 160 145 50.0 0.82 9.10 10.20

11020380 200 185 25.0 1.32 11.20 12.60

MANICOTTO DOPPIO TUBO DRENAGGIO PE DP PARETE

Manicotto scorrevole PE per il collegamento dei tubi flessibili di drenaggio.

No. ARTICOLO dimensione dimensione fr./pz fr./pz 

esterna mm interna mm dal magazzino f.co cantiere 

11020640 63 53 3.50 4.00

11020641 90 75 2.90 3.30

11020642 110 84 6.30 7.10

11020643 125 110 7.10 8.00

11020644 160 145 8.50 9.60
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GIUNTI IN GOMMA

Giunto/guarnizione in gomma da introdurre nel bicchiere del tubo in PVC. 

No. ARTICOLO diametro fr./ pz fr./ pz 

mm dal magazzino f.co cantiere

11020170 100 0.90 1.10

11020175 125 1.30 1.50

11020180 150 1.70 2.00

11020185 200 3.30 3.70

11020190 250 9.50 10.70

11020195 300 11.50 12.90

TUBI PROTEZIONE CAVI PE

TUBI PROTEZIONE CAVI PE "CHIARO"

Tubo in polietilene C+S proteggi cavo tipo KRSEM con manicotto, superficie esterna chiara con strisce rosse. Adatta per l'ambito
stradale, posa in terra, blocco in cemento a multistrati. Minima dilatazione in lunghezza anche sotto esposizione sole.

No. ARTICOLO diametro diametro lunghezza peso articolo fr./m1 fr./m1 

mm esterno mm cm kg/m numero dal magazzino f.co cantiere 

11010045 60 72 500 1.26 531481 6.65 7.50

11010046 60 72 1000 1.26 530548 6.10 6.90

11010050 80 92 500 1.64 531482 8.60 9.70

11010051 80 92 1000 1.64 530552 7.85 8.80

11010055 100 112 500 2.02 531483 10.15 11.40

11010056 100 112 1000 2.02 530514 9.15 10.30

11010060 120 132 500 2.41 531449 11.95 13.40

11010061 120 132 1000 2.41 530326 10.90 12.30

11010065 148 163 500 3.73 531410 19.20 21.60

11010066 148 163 1000 3.73 508140 17.60 19.80

CURVE FLESSIBILI "CHIARO", lunghe e corte.

Interno nero, esterno chiaro. Senza manicotto e anello di gomma.

No. ARTICOLO diametro diametro raggio curvatura articolo fr./pz fr./pz 

mm esterno mm mm gradi numero dal magazzino f.co cantiere 

11011260 80 92 800 45 531298 43.80 49.10

11011265 100 112 1000 45 531300 66.60 74.60

11011270 120 132 1200 45 531302 81.30 91.10

11011275 148 163 1500 45 531304 118.30 132.50

11011280 60 72 600 90 531297 57.90 64.90

11011285 80 92 800 90 531299 60.30 67.60

11011290 100 112 1000 90 531301 92.30 103.40
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11011295 120 132 1200 90 531303 122.90 137.70

11011300 148 163 1500 90 531305 172.00 192.70

MANICOTTI DOPPI

Colore nero. PE. Con giunto in gomma.

No. ARTICOLO diametro articolo fr./pz fr./pz 

mm numero dal magazzino f.co cantiere

11011104 60 531527 8.60 9.70

11011105 80 531531 10.30 11.60

11011110 100 531535 13.20 14.80

11011115 120 531539 15.00 16.80

11011120 148 531543 23.30 26.10

11011121 200 507447 52.60 59.00

MANICOTTI FINALI

Colore nero. PE. Con giunto in gomma.

No. ARTICOLO diametro articolo fr./pz fr./pz 

mm numero dal magazzino f.co cantiere

11011124 60 531317 7.50 8.40

11011125 80 531319 9.40 10.60

11011130 100 531321 12.20 13.70

11011135 120 531323 14.20 16.00

11011140 148 531325 25.10 28.20

11011141 200 507449 48.10 53.90

TUBO PROTEZIONE CAVI PE SWISSCOM K55

Tubo a rigatura in HDPE per cavi della trasmissione di dati e telecomunicazioni. La struttura rigata all'interno del tubo garantisce
nell'impiego minimo di forze al tiraggio dei cavi.

No. ARTICOLO diametro diametro lunghezza peso articolo fr./m1 fr./m1 

mm interno mm cm kg/m numero dal magazzino f.co cantiere 

SYM1337435 63 55.8 500 0.76 530428 4.35 4.90

MANICOTTO DOPPIO PROTEZIONE CAVI PE SWISSCOM K55

Manicotto K55 PEHD doppio con guarnizione.

No. ARTICOLO diametro articolo fr./pz fr./pz 

mm numero dal magazzino f.co cantiere

SYM1335181 63 506972 15.60 17.50

MANICOTTO FINALE PROTEZIONE CAVI PE SWISSCOM K55
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Manicotto K55 PEHD finale/estremità con guarnizione.

No. ARTICOLO diametro articolo fr./pz fr./pz 

mm numero dal magazzino f.co cantiere

SYM1337534 63 508109 24.00 26.90

CURVA 90° PROTEZIONE CAVI PE SWISSCOM K55

Curva K55 PEHD 90° raggio mm 600 lunghezza m1 0.9.

No. ARTICOLO diametro articolo fr./pz fr./pz 

mm numero dal magazzino f.co cantiere

SYM1337567 63 506156 49.30 55.30

TUBI PROTEZIONE CAVI PE-HD IN ROTOLI

Corrugati, esterno rosso, interno nero, ad alta resistenza contro i raggi UV. Con filo di tiraggio e manicotto.

No. ARTICOLO diametro diametro lunghezza fr./m1 fr./m1 

mm esterno mm m dal magazzino f.co cantiere 

11010016 42 50 50.0 1.10 1.30

11010020 62 75 50.0 1.80 2.10

11010021 75 90 50.0 2.10 2.40

11010022 94 110 50.0 3.00 3.40

11010023 120 140 50.0 5.50 6.20

TUBI CEMENTO

TUBI CEMENTO

 Realizzati in calcestruzzo vibrato e vibro-compresso. Vengono utilizzati principalmente per la realizzazione
di pozzi, reti fognarie, impianti di irrigazione o drenaggio.

No. ARTICOLO diametro lunghezza spessore peso fr./pz fr./pz 

cm cm parete mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

11001070 10 50 28 14 17.20 19.30

11001085 25 50 35 38 20.10 22.60

11001020 25 100 35 41 24.00 26.90

11001215 30 10 40 10 25.90 29.10

11001160 30 25 40 26 25.90 29.10

11001090 30 50 40 84 25.90 29.10

11001025 30 100 40 104 30.00 33.60

11001220 40 10 50 17 35.60 39.90

11001170 40 25 50 42 35.60 39.90

11001100 40 50 50 86 35.60 39.90
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11001035 40 100 50 172 45.70 51.20

11001001 10 100 28 4 17.70 19.90

11001225 50 10 60 25 52.10 58.40

11001180 50 25 60 63 52.10 58.40

11001110 50 50 60 135 52.10 58.40

11001045 50 100 60 270 66.10 74.10

11001230 60 10 65 35 67.20 75.30

11001185 60 25 65 86 67.20 75.30

11001115 60 50 65 166 67.20 75.30

11001050 60 100 65 331 89.10 99.80

11001190 70 25 70 102 82.90 92.90

11001120 70 50 70 207 82.90 92.90

11001005 12 100 28 33 17.70 19.90

11001055 70 100 70 413 113.00 127.00

11001235 80 10 80 53 107.00 120.00

11001195 80 25 80 133 107.00 120.00

11001125 80 50 80 278 107.00 120.00

11001060 80 100 80 555 143.00 161.00

11001240 100 10 100 83 157.00 176.00

11001200 100 25 100 205 157.00 176.00

11001130 100 50 100 422 157.00 176.00

11001065 100 100 100 843 214.00 240.00

11001010 15 100 30 21 17.70 19.90

11001150 20 25 30 13 17.20 19.30

11001080 20 50 30 6 17.20 19.30

11001015 20 100 30 53 17.70 19.90

11001205 25 10 35 7 20.10 22.60

11001155 25 25 35 17 20.10 22.60

11001067 125 100 100 1034 356.00 399.00

11001066 125 50 100 517 283.00 317.00

TUBI CEMENTO FORATI E CONI ASIMETTRICI

TUBI FORATI

 I tubi vibrocompressi forati vengono utilizzati nei terreni ghiaiosi e permeabili per disperdere le acque che
non possono essere immesse in apposite canalizzazioni, oppure raccolgono le acque che non drenano per
poi indirizzarle verso le opportune condotte. Si consiglia di ricoprire i tubi forati con il geotessuto durante la
messa in opera per filtrare acqua pulita.

No. ARTICOLO diametro lunghezza spessore peso fr./pz fr./pz 
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cm cm parete mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

11001316 30 100 40 155 28.30 31.70

11001318 40 100 50 165 45.10 50.60

11001320 50 100 60 245 102.00 115.00

11001325 60 100 70 348 142.00 160.00

11001330 80 100 80 525 208.00 233.00

11001335 100 100 100 795 311.00 349.00

11001337 30 50 40 77.5 49.70 55.70

11001338 40 50 50 82.5 89.30 100.00

11001340 50 50 60 122.5 64.40 72.20

11001345 60 50 70 165 90.80 101.70

11001350 80 50 80 260 141.00 158.00

11001355 100 50 100 405 206.00 231.00

TUBI DRENAGGIO

Canalizzazione in cemento forata per la raccolta e drenaggio acque meteoriche.

No. ARTICOLO diametro lunghezza spessore peso fr./pz fr./pz 

cm cm parete mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

11001285 40 100 50 168 71.70 80.40

11001295 50 100 60 253 102.00 115.00

CONI ASIMMETRICI

 Raccordo per la riduzione del diametro del tubo cemento.

No. ARTICOLO diametro altezza spessore peso fr./pz fr./pz 

interno cm cm parete mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere 

11001450 60/80 65 85 350 174.00 195.00

11001455 60/100 65 100 520 220.00 247.00

11001460 60/125 65 100 580 449.00 502.90

COPERCHI CEMENTO

COPERCHI IN CEMENTO PEDONABILI

No. ARTICOLO diametro peso fr./pz fr./pz 

cm kg/pz dal magazzino f.co cantiere
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11001485 10 1 14.00 15.70

11001490 12 2 14.20 16.00

11001495 15 2 15.20 17.10

11001500 20 3 16.60 18.60

11001505 25 5 17.70 19.90

11001510 30 8 18.60 20.90

11001520 40 15 26.30 29.50

11001530 50 23 34.90 39.10

11001535 60 40 49.20 55.20

11001540 70 58 55.80 62.50

11001545 80 73 73.40 82.30

11001550 100 160 94.70 106.10

11001825 100/60 140 399.00 446.90

COPERCHI IN CEMENTO CARROZZABILI

Coperchio per pozzetti realizzato in cls vibrato e rete elettrosaldata. Carrozzabili auto B125.

No. ARTICOLO diametro peso fr./pz fr./pz 

cm kg/pz dal magazzino f.co cantiere 

11001560 25 14 30.60 34.30

11001565 30 18 36.30 40.70

11001575 40 42 51.50 57.70

11001585 50 75 72.80 81.60

11001590 60 95 84.60 94.80

11001600 80 165 142.00 160.00

11001605 100 270 212.00 238.00

11001820 100 / 60 185 573.00 642.00

GRIGLIE IN CEMENTO PEDONABILI

 

No. ARTICOLO diametro - peso fr./pz fr./pz 

cm - kg/pz dal magazzino f.co cantiere

11001610 20 2 72.10 80.80

11001615 25 3 61.50 68.90

11001620 30 5 72.10 80.80

11001625 40 13 102.00 115.00

11001630 50 28 138.00 155.00
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11001635 60 43 191.00 214.00

COPERCHI ANTIESALAZIONE BEGU A15

 Chiusino cemento con anello in ghisa inodore ma non utilizzabile per strade soggette a traffico. Pressione
ruota 0.5 t, portata 1 t
.

No. ARTICOLO diametro peso fr./pz fr./pz 

cm kg/pz dal magazzino f.co cantiere 

27002020 50 30 147.00 165.00

27002030 60 40 184.00 207.00

COPERCHI ANTIESALAZIONE BEGU B125

Chiusino cemento con anello in ghisa inodore ma non utilizzabile per strade soggette a traffico. Pressione ruota 1 t, portata 5 t
.

No. ARTICOLO diametro peso fr./pz fr./pz 

cm kg/pz dal magazzino f.co cantiere 

27002110 50 39 210.00 236.00

27002120 60 51 232.00 260.00

27002130 80 115 430.00 482.00

SEPARATORI FOSSE BACINI

DISSABBIATORE (ZN SF) friwasep/HUMATEC C 00 01

Il compito dei dissabbiatori è quello di separare la sabbia ed i fanghi dalle acque residue. I dissabbiatori vengono installati sempre prima
di un separatore per idrocarburi. Esecuzione
: Monoblocco con rivestimento interno impermeabile agli idrocarburi. Vengono forniti con coperchio carrozzabile e chiusino,
secondo disposizioni cantonali
. *Supplemento per permesso speciale di Polizia + accompagnamento auto privata. *Vengono sigillati sul posto da un nostro
specialista.

No. ARTICOLO tipo diametro altezza entrata/uscita capienza peso fr./pz fr./pz 

cm cm minima cm litri totale kg dalla fabbrica f.co cantiere 

11002001 80.15 80 183 46/48 615 1200 1890.00 2117.00

11002002 100.15 100 183 46/48 965 1800 2390.00 2677.00

11002003 130.15 130 183 46/48 1600 2060 2850.00 3192.00

11002004 150.15 150 183 46/48 2170 2800 4160.00 4660.00

11002005 180.20 180 183 51/53 3050 3530 4880.00 5466.00

11002006 200.20 200 183 51/53 3705 4200 5520.00 6183.00

SEPARATORE PER OLII MINERALI (ZN MA) friwasep/HUWATEC C 00 02
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Impiegati nei garages o negli stabilimenti industriali, per una migliore azione di separazione delle acque residue. Prima di un separatore
bisogna sempre installare un dissabbiatore. Esecuzione
: Monoblocco, con rivestimento interno impermeabile agli idrocarburi. Compreso coperchio carrozzabile e chiusino Begu 15
ton, secondo disposizioni cantonali
. *Supplemento per permesso speciale di Polizia + accompagnamento auto privata. *Vengono sigillati sul posto da un nostro
specialista.

No. ARTICOLO tipo diametro altezza entrata/uscita peso fr./pz fr./pz 

l/sec cm cm minima cm totale kg dalla fabbrica f.co cantiere 

11002101 6 100 183 50/55 1830 3150.00 3528.00

11002102 10 130 183 50/55 2080 4630.00 5186.00

11002103 15 130 183 55/60 2090 5450.00 6104.00

11002104 20 150 183 55/60 2830 6820.00 7639.00

11002105 30 180 183 60/65 3560 8690.00 9733.00

11002106 40 200 183 65/70 4240 9900.00 11088.00

SEPARATORE OLII MINERALI CHIUSURA AUTOMATICA (ZN MAS) friwasep/HUWATEC C 00 03

Impiegati presso piazze di travaso per idrocarburi. In caso di incidente, impediscono che grosse quantità di idrocarburi raggiungano la rete
di canalizzazione. Prima di ogni separatore con chiusura automatica deve sempre essere installato un dissabbiatore corrispondente.

Esecuzione
: Monoblocco, con rivestimento interno impermeabile agli idrocarburi. Compreso coperchio carrozzabile e chiusino, secondo
disposizioni cantonali
. *Supplemento per permesso speciale di Polizia + accompagnamento auto privata. *Vengono sigillati sul posto da un nostro
specialista.

No. ARTICOLO tipo diametro altezza entrata/uscita peso fr./pz fr./pz 

l/sec cm cm minima cm totale kg dalla fabbrica f.co cantiere 

11002202 10 130 183 50/55 2095 7760.00 8692.00

11002203 15 130 183 55/60 2110 8520.00 9543.00

11002204 20 150 183 55/60 2850 9950.00 11144.00

11002205 30 180 183 60/65 3590 10990.00 12309.00

11002206 40 200 183 65/70 4270 15530.00 17394.00

BACINO DI CHIARIFICAZIONE (ZIV KG) friwaclar/HUWATEC C 30 01

 Compreso coperchio carrozzabile, senza chiusino diametro 60 cm. *Supplemento per permesso speciale di
Polizia + accompagnamento auto privata. EA = Equivalenti Abitanti.

No. ARTICOLO tipo diametro altezza entrata peso fr./pz fr./pz 

EA cm cm minima cm totale kg dalla fabbrica f.co cantiere 

11002400 A - D - 10 130 240 55 2900 2370.00 2655.00

11002401 A - E - 13 150 250 55 3600 2620.00 2935.00

6928 Manno - Svizzera | Tel +41 91 610 01 01 | Fax +41 91 610 02 02 | www.taiana.ch | email: taiana@taiana.ch

prodotto il 13/11/2018 | pagina 05 / 16

 



11002402 A - E - 17 150 280 55 3900 3240.00 3629.00

11002403 A - F - 20 180 265 55 5000 4420.00 4951.00

11002404 A - G - 25 200 265 55 5700 4870.00 5455.00

11002405 A - G - 32 200 315 55 6500 5690.00 6373.00

11002406 A - G - 43* 200 350 55 6900 6020.00 6743.00

FOSSA BIOLOGICA (ZN AF) friwaclar/HUWATEC C 31 02

 Impianti composti da 3 camere in un solo bacino, compreso coperchio carrozzabile senza chiusino diam.
60 cm. Con manicotti incorporati. Supplemento per permesso di Polizia + accompagnamento auto
privata
.

No. ARTICOLO tipo diametro altezza entrata/uscita peso fr./pz fr./pz 

mc cm cm minima cm totale kg dalla fabbrica f.co cantiere 

11002300 A - FK - 6 250 190 55/60 6910 6590.00 7381.00

11002301 A - FK - 8 250 240 55/60 7820 7380.00 8266.00

FOSSA BIOLOGICA (AF) friwaclar/HUWATEC C31 02

Impianti composti da 3 camere in due bacini, compreso coperchio carrozzabile, senza chiusini diametro 60 cm. Con manicotti incorporati.
*Supplemento per permesso speciale di Polizia + accompagnamento auto privata.

No. ARTICOLO tipo diametro altezza entrata/uscita peso fr./pz fr./pz 

mc cm minima cm minima cm totale kg dalla fabbrica f.co cantiere 

11002500 FK-7 180 210 50/55 8240 7710.00 8636.00

11002501 FK-10 180 260 50/55 9570 7990.00 8949.00

11002502 FK-12* 250 190 55/60 12660 11830.00 13250.00

11002503 FK-14* 250 215 55/60 13560 12600.00 14112.00

11002504 FK-17* 250 240 55/60 14530 13540.00 15165.00

BACINO CHIARIFICAZIONE IMHOFF 4000 PE

 
A forma di poligono a 12 facce. Coperchio non carrozzabile compreso, senza chiusino diametro 60 cm.
Prodotto omologato secondo le norme Astea. Riassunto prescrizioni di posa: Posare l'elemento su un
sottofondo livellato in calcestruzzo di minimo 15 cm CP 150, e controllare l'alloggiamento, l'allineamento
ed il piombo. Riempire parzialmente d'acqua a tappe di 1 m per volta. Rinfiancare con materiale fine
costipabile, con al massimo il 20% di granulometria 30, damare a tappe di 30 cm in modo regolare, oppure
con calcestruzzo magro, a tappe di 50 cm ognuna, non sorpassando alla base i 1200 kg/m2, e
ripartendolo uniformemente sulla cameretta. Per tappe superiori a 50 cm puntellare l'interno. In caso di
vibratura, non indispensabile, usare aghi piccoli. Per la posa sotto una strada carrozzabile, rinfiancare la
parte conica con calcestruzzo armato, arrivando fino al filo del passo d'uomo; il telaio del chiusino deve
appoggiare sul calcestruzzo e mai sull'elemento in plastica. Se la posa avviene in presenza di una falda
freatica, è indispensabile creare un drenaggio adeguato, e rinfiancare la fossa con calcestruzzo armato
min. 20 cm. In ogni caso fanno stato le norme in vigore SIA 190, 118, 162, 220.

No. ARTICOLO fabbisogno diametro altezza fr./pz fr./pz 

persone cm cm dalla fabbrica f.co cantiere 

11030100 10 147 245 2950.00 3304.00
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ACODRAIN CANALETTE - PULISCI SUOLA E CHIUSINI FI

ACODRAIN V 100 S

 Aco Drain è la linea di canali ACO per il drenaggio lineare in cemento polimero con telaio integrato in
acciaio zincato, delle acque di superficie. Il concetto che sta alla base di questo tipo di drenaggio è
completamente diverso dal tradizionale (o puntuale), che assorbe l’acqua e si serve poi delle tubazioni per
canalizzarla. Il drenaggio lineare permette di condurre acqua piovana o liquidi derivanti da lavorazioni
industriali in una linea di raccolta (linea di canali) posata attraverso superfici in pendenza. In sostanza
RACCOGLIE e DEVIA l’acqua, sfruttando la propria pendenza o le sole pendenze del terreno procurando
un risparmio delle tubazioni e della manodopera. LLD= guarnizione a labbro * Corpo di canaletto con
preforma laterale per collegamento angolari, a T ed a croce e con preforma per scarico verticale DN100

No. ARTICOLO tipo caratteristiche lunghezza articolo larghezza altezza peso fr./pz fr./pz 

cm numero cm cm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

ACO12330 0.0 senza pendenza 100 012330 13.5 15.0 16.5 91.00 102.00

ACO12334 0.0.2 LLD senza pendenza 100 012334 13.5 16.0 16.5 101.00 114.00

ACO12332 0.1* senza pendenza 50 012332 13.5 15.0 9.1 81.00 90.80

ACO12333 0.2 LLD senza pendenza 50 012333 13.5 16.0 9.0 92.00 103.10

ACO12301 1 pendenza 0.5% 100 012301 13.5 15.0/15.5 16.5 91.00 102.00

ACO12302 2 pendenza 0.5% 100 012302 13.5 15.5/16.0 16.5 91.00 102.00

ACO12303 3 pendenza 0.5% 100 012303 13.5 16.0/16.5 17.0 91.00 102.00

ACO12304 4 pendenza 0.5% 100 012304 13.5 16.5/17.0 17.6 91.00 102.00

ACO12305 5 pendenza 0.5% 100 012305 13.5 17.0/17.5 18.0 91.00 102.00

ACO12340 5.0 senza pendenza 100 012340 13.5 17.5 19.0 91.00 102.00

ACO12344 5.0.2 LLD senza pendenza 100 012344 13.5 17.5 18.7 101.00 114.00

ACO12343 5.2 LLD senza pendenza 50 012343 13.5 17.5 9.4 92.00 103.10

ACO12306 6 pendenza 0.5% 100 012306 13.5 17.5/18.0 18.5 91.00 102.00

ACO12307 7 pendenza 0.5% 100 012307 13.5 18.0/18.5 19.0 91.00 102.00

ACO12308 8 pendenza 0.5% 100 012308 13.5 18.5/19.0 19.3 91.00 102.00

ACO12309 9 pendenza 0.5% 100 012309 13.5 19.0/19.5 19.7 91.00 102.00

ACO12310 10 pendenza 0.5% 100 012310 13.5 19.5/20.0 20.0 91.00 102.00

ACO12350 10.0 senza pendenza 100 012350 13.5 20.0 21.0 91.00 102.00

ACO12354 10.0.2 LLD senza pendenza 100 012354 13.5 21.0 20.1 101.00 114.00

ACO12352 10.1* senza pendenza 50 012352 13.5 20.0 11.3 81.00 90.80

ACO12353 10.2 LLD senza pendenza 50 012353 13.5 20.0 11.0 92.00 103.10

ACO12342 5.1* senza pendenza 50 012342 13.5 17.5 9.7 81.00 90.80

ACODRAIN V 100 S BASSO SPESSORE

 Impiegata per piccole superfici o dove si presentano dfficoltà di quote con spessori minimi.
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No. ARTICOLO caratteristiche lunghezza articolo larghezza altezza peso fr./pz fr./pz 

cm numero cm cm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

ACO12325 altezza cm 6 100 12325 13.5 6.0 8.2 91.00 102.00

ACO12326 H = cm 6 guarniz. a labbro dn 100 100 12326 13.5 6.0 8.2 101.00 114.00

ACO12323 altezza cm 8 100 12323 13.5 8.0 11.5 91.00 102.00

ACO12324 H = cm 8 con manicotto PE dn 100 100 12324 13.5 8.0 14.5 101.00 114.00

ACODRAIN V 150

 LLD= guarnizione a labbro * Corpo di canaletto con preforma laterale per collegamento angolari, a T ed a
croce e con preforma per scarico verticale DN100

No. ARTICOLO tipo caratteristiche lunghezza articolo larghezza altezza peso fr./pz fr./pz 

cm numero cm cm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

ACO12730 0.0 senza pendenza 100 012730 18.5 21.0 27.8 145.00 163.00

ACO12731 0.0.2 LLD senza pendenza 100 012731 18.5 22.0 31.2 163.00 183.00

ACO12732 0.1* senza pendenza 50 012732 18.5 21.0 17.3 91.00 102.00

ACO12733 0.2 LLD senza pendeza 50 012733 18.5 22.0 17.1 109.00 123.00

ACODRAIN V 200

 

No. ARTICOLO tipo caratteristiche lunghezza articolo larghezza altezza peso fr./pz fr./pz 

cm numero cm cm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

ACO13130 0.0 senza pendenza 100 013130 23.5 26.5 41.9 185.00 208.00

ACO13131 0.0.2 LLD senza pendenza 100 013131 23.5 27.5 45.7 212.00 238.00

ACO13132 0.1* senza pendenza 50 013132 23.5 27.5 22.5 116.00 130.00

ACODRAIN V 300

 

No. ARTICOLO tipo caratteristiche lunghezza articolo larghezza altezza peso fr./pz fr./pz 

cm numero cm cm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

ACO13530 0.0 senza pendenza 100 013530 35.0 38.5 63.0 287.00 322.00

ACO13531 0.0.2 LLD senza pendenza 100 013531 35.0 39.5 70.3 310.00 348.00
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ACO13533 0.1* senza pendenza 50 013533 35.0 39.5 38.2 224.00 251.00

TESTATE ACODRAIN

 

No. ARTICOLO caratteristiche articolo peso fr./pz fr./pz 

numero kg/pz dal magazzino f.co cantiere

ACO12385 combinata 0.0-20.0 inizio/fine V100 S 012385 1.4 25.00 28.00

ACO12386 tipo O con guarnizione a labbro V100 S 012386 1.2 41.00 46.00

ACO12381 combinata 0.0-20.0 inizio/fine basso spessore cm 8 012381 0.6 25.00 28.00

ACO12382 combinata 0.0-20.0 inizio/fine basso spessore cm 6 012382 0.6 25.00 28.00

ACO12387 tipo 5 con guarnizione a labbro V100 S 012387 1.4 41.00 46.00

ACO12388 tipo 10 con guarnizione a labbro V100 S 012388 1.8 41.00 46.00

ACO12785 combinata 0.0-20.0 inizio/fine V150 S 012785 2.4 38.00 42.60

ACO12786 tipo O con guarnizione a labbro V150 S 012786 1.9 57.00 63.90

ACO13185 combinata 0.0-20.0 inizio/fine V200 S 013185 3.6 49.00 54.90

ACO13186 tipo O con guarnizione a labbro V200 S 013186 3.3 75.00 84.00

ACO13585 combinata 0.0-20.0 inizio/fine V300 S 013585 25.3 60.00 67.20

ACO13188 tipo 10 con guarnizione a labbro V200 S 013188 3.8 75.00 84.00

ACO13586 tipo 0 con guarnizione a labbro V300 S 013586 6.8 122.00 137.00

GRIGLIE ACODRAIN

No. ARTICOLO caratteristiche classe lunghezza articolo peso fr./pz fr./pz 

cm numero kg/pz dal magazzino f.co cantiere

ACO12610 zincata a fessure 15 mm V100S A15 100 012610 2.2 35.00 39.20

ACO12670 ghisa GGG a fessure 12 mm V100S C250 50 012670 3.3 46.00 51.60

ACO12611 zincata a fessure 15 mm V100S A15 50 012611 1.0 31.00 34.80

ACO12614 zincata a fessure 10 mm V100S C250 100 012614 4.3 72.00 80.70

ACO12615 zincata a fessure 10 mm V100S C250 50 012615 2.2 54.00 60.50

ACO12626 zincata a maglia 30/15 mm V100S B125 100 012626 2.8 55.00 61.60

ACO76542 ghisa GGG a fessure 12 mm V150S C250 50 013070 6.0 70.00 78.40

ACO49698 ghisa GGG a fessure 12 mm V200S C250 50 013470 8.6 121.00 136.00

ACO13870 ghisa GGG a fessure 12 mm V300S C250 50 013870 17.3 217.00 244.00
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ACO13418 zincata a maglia 17/23 mm V200S C250 100 013418 12.0 277.00 311.00

ACO13419 zincata a maglia 17/23 mm V200S C250 50 013419 6.0 188.00 211.00

ACODRAIN CHIUSINI FI PER POZZETTI ACCIAIO ZINCATO

 Chiusino FI a tenuta stagna ermetica e inodore per superfici da riempire secondo l'esigenza. Classe di
carico A15, ma si può ottenere classe B125 con riempimento di calcestruzzo B45 corrispondente alle
sollecitazioni. Telaio e coperchio in acciaio zincato a fuoco.

No. ARTICOLO tipo a x b dimensioni L x l dimensioni numero H spessore peso fr./pz fr./pz 

esterne mm interne mm coperchi pz mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere

ACO56380404 FI 57x57 45x45 1 75 21.0 404.00 452.50

ACO56380505 FI 62x62 50x50 1 75 23.0 560.00 628.00

ACO56380606 FI 72x72 60x60 1 75 27.0 590.00 661.00

ACO56380808 FI 92X92 80x80 1 75 40.0 674.00 755.00

ACO VARIO PULISCI SUOLA

 Vaschetta pulisci suola per terreno in calcestruzzo polimerico con telaio in acciaio zincato integrata con
sistema a ponte ed apertura di scolo acqua. Griglia a maglia acciaio zincata.

No. ARTICOLO dimensioni elemento peso articolo fr./pz fr./pz 

cm kg/pz numero dal magazzino f.co cantiere

16030110 75/50 vaschetta 18.0 399 100.00 112.00

16030111 75/50 griglia zincata mm 9/31 6.3 1208 79.00 88.50

CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA (rif. BGS)

CHIUSINO GHISA - 1 ton. normale

Battuta semplice. Pedonabile classe A15. Dotato di maniglia. FIGURE: FASA 200 - BGS 111 - VON ROLL 2612 - NOTTARIS 20 H -
ERZENBERG 6200

No. ARTICOLO tipo R diametro D diametro L diametro H spessore peso fr./pz fr./pz 

esterno mm interno sup. mm interno inf. mm mm kg/pz dal magazzino f.co cantiere 

27001001 200-15 175 148 134 30 2.8 113.00 127.00

27001005 111-20 180 205 180 28 5.0 83.00 93.00

27001010 111-25 280 260 230 28 7.6 102.00 115.00

27001015 111-30 335 305 275 32 10.0 106.00 119.00

27001020 111-40 450 410 380 32 16.0 158.00 177.00

27001025 111-50 555 515 475 36 23.5 197.00 221.00
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